Semultitone

EkoCare — Zimmer-Flur-Leuchte und Bad-Funksender Kurzanleitung

Bewohnerruf { _ Auslésen eines Bad/WC-Rufes

Die Zimmer-Flur-Leuchte leuchtet rot, wenn
ein Bewohner oder das Pflegepersonal die
SOS-Taste zieht oder die Bewohnerruftaste
am Zimmerfunksender drickt.

Durch das Ziehen der Zugschnur wird am
Bad/WC-Funksender ein Hilferuf ausgel6st.

Pflegekraft Anwesenheit

Die Zimmer-Flur-Leuchte leuchtet griin,

wenn das Pflegepersonal anwesend ist. Loschen eines Bad/WC-Ruf

Je nach Konfiguration lhres EkoCare Systems,
wird der Bad/WC-Ruf entweder Uber die griine
Taste am Zimmerfunksender zuriickgestellt.
Dabei bewirkt einmaliges Driicken die
Anwesenheitsbestatigung des Pflegepersonals,
erneutes driicken I6scht den Hilferuf.

Assistenz Alarm

Die Zimmer-Flur-Leuchte leuchtet blau,
wenn ein Assistenz-Alarm ausgel6st wird.

Ist der Badfunksender jedoch nicht mit dem
Zimmerfunksender gekoppelt, erfolgt die
Alarmriickstellung durch das Ziehen und Halten
der Zugschnur fur ca. 10 Sekunden.

Notfallalarm

Die Zimmer-Flur-Leuchte leuchtet gelb,
wenn ein Notfallalarm ausgel6st wird.
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MULTITONE ist standig um die Verbesserung seiner Produkte bemiiht. Die Gerate kdnnen daher optisch und technisch von den hier beschriebenen Produkten abweichen. MULTITONE produziert und liefert Gerate bzw. Systeme nach den europaischen CE-Richtlinien. Sollte der Einsatz jedoch in Umgebungen
mit speziellen Bedingungen (hohe Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Felder wie z.B. in Galvanisierbetrieben) geplant sein, so muss MULTITONE vorher informiert werden



