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MULTITONE ist ständig um die Verbesserung seiner Produkte bemüht. Die Geräte können daher optisch und technisch von den hier beschriebenen  Produkten abweichen. MULTITONE produziert und liefert Geräte bzw. Systeme nach den europäischen CE-Richtlinien. Sollte der Einsatz jedoch in Umgebungen mit 
speziellen Bedingungen (hohe Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, elektromagnetische Felder wie z.B. in Galvanisierbetrieben) geplant sein, so muss MULTITONE vorher informiert werden. 

  

 

   EkoCare - Zimmerfunksender Kurzanleitung 
 

  
 Beschreibung Farbe 

Keine Netzwerkverbindung  

Mit dem Netzwerk verbunden 
 

Manipulation  

Patientenruf 
 

Anwesenheit der Pflegekraft  

Assistenz durch Pflegekraft 
benötigt  

Notfallalarm 
 

Ruftaster mit Findelicht  

Patientenruf-Taste 

Zur Aktivierung des Schwesternrufes durch den 
Bewohner, drücken Sie die rote Taste. 
 
 

Notfall-Zugschalter 

Zum Aktivieren ziehen Sie die SOS-Taste aus dem 
Gerät und halten Sie diese, bis der Alarm ausgelöst 
wird und die LED-Anzeige rot leuchtet. 
  

 

 
Pflegekraft Anwesenheits-Taste 

Bei Betreten des Raumes durch eine Pflegekraft, 

drücken Sie einmal die Pflegekraft Anwesenheits-

Taste, um die Anwesenheit anzuzeigen.  Die LED-

Anzeige blinkt grün. 

Zur Löschung des Alarms, drücken Sie die Taste ein 
zweites Mal und die LED-Anzeige hört auf zu blinken 

 

Assistenz-Taste 

Zum Aktivieren des Assistenz-Rufes, drücken Sie 

einmal die blaue Taste, ein Alarm wird ausgelöst und 

die LED-Anzeige blinkt blau. 

 

Manipulationsalarm 
 

Der Manipulationsalarm wird ausgelöst, wenn ein 
Zubehörgerät ausgesteckt oder manipuliert wurde. 
 
Um den Manipulationsalarm für ein ausgestecktes Zubehör 
zurückzusetzen, stecken Sie das Gerät wieder ein und stellen  
Sie den Alarm ab, indem Sie die grüne Taste drücken. 
 
Um ein Gerät zu entfernen ohne einen Alarm auszulösen, 
drücken und halten Sie die grüne Taste für ca. 30 Sekunden 
gedrückt, während Sie den Stecker entfernen. 
 


